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1 Введение 
В настоящем документе приведены сведения по настройке, диагностике и взаимодействию с 

преобразователями интерфейса PI-485-CB-32A, PI-485-CB-32D, PI-485-CB-64D (далее преобразователи 

PI-485-CB-…) по протоколу Modbus RTU. Информация по характеристикам, устройстве и работе 

изделий приведена в кратком техническом описании и руководстве по эксплуатации 

АТЛМ.406233.005-01РЭ. 

2 Программное обеспечение ADIO_Utility 

2.1 Общие сведения 

Приложение ADIO_Utility.exe предназначенное для конфигурации и диагностики работы 

преобразователей PI-485-CB-…. Приложение ADIO_Utility.exe обеспечивает: 

 чтение модели преобразователя; 

 чтение версии и ревизии программной прошивки преобразователей; 

 индикацию текущих значений входных аналоговых и дискретных сигналов, а также 

сформированных сигналов АПС; 

 формирование дискретных выходных сигналов; 

 чтение из преобразователя параметров конфигурации сигналов; 

 запись в преобразователь параметров конфигурации сигналов; 

 запись параметров конфигурации сигналов в файл; 

 чтение параметров конфигурации сигналов из файла. 

Приложение ADIO_Utility осуществляет взаимодействие с преобразователем интерфейса PI-

485-CB-... через регистры Modbus, поэтому вся функциональность данного приложения может быть 

реализована в стороннем ПО. 

Приложение ADIO_Utility.exe работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и 

выше. Схема подключения приведена в кратком техническом описании и руководстве по 

эксплуатации. 

2.2 Подключение к преобразователю интерфейса PI-485-CB-... 

1. Запустите приложение ADIO_Utility.exe. 

2. Из выпадающего списка выберете соответствующий СОМ-порт компьютера, адрес устройства 

(Slave ID), с которым устанавливается  связь, и скорость обмена (Baudrate), нажмите кнопку 

«Open». Если связь с преобразователем отсутствует,  будет установлен флаг «No connection». 

 

mailto:info@valcom.ru
http://www.valcom.ru/


 

                                                                                                  
 

 

ООО «Валком» 
196084, С.-Петербург, ул. Ломаная, д.10 

тел.:+7 812 320-98-33 
факс: +7 812 326-25-35 

e-mail: info@valcom.ru 
http://www.valcom.ru 

             
4 

 

Питание

 24 В пост. тока

Преобразователь 

USB<->RS-485

RS-485USB

Компьютер 

или ноутбук

PI-485-CB-xxx

ADIO_Utilty.exe

 

Рис. 1. Схема подключения для работы с ADIO_Utility.  
 

2.3 Чтение модели и версии программной прошивки 

 
1. Подключитесь к преобразователю PI-485-CB-... в соответствии с п. 2.2. 

2. Нажмите кнопку «Get board type info». Из преобразователя будет считаны следующие данные: 

 производитель; 

 модель преобразователя; 

 версия и ревизия программной прошивки. 

Версию и ревизию прошивки можно также считать кнопкой «Read» рядом с полем «Board 

software ver.:». 

2.4 Настройка и диагностика преобразователя интерфейса PI-485-CB-32A 

1. Подключитесь к преобразователю PI-485-CB-... в соответствии с п. 2.2. 

2. Нажмите кнопку «Get board type info». Появится панель настройки и диагностики 

преобразователя PI-485-CB-32A. Также можно выбрать тип преобразователя вручную из 

выпадающего списка «Board type». 

На вкладках «AI1-AI15», «AI16-AI30» «AI31-AI32/AO1-AO2» по каждому входному аналоговому 

каналу отображается: 

 текущее значение токового сигнала – mA; 

 значение физической величины в соответствии с введенной калибровочной таблицей – 

Ph.V.; 

 флаг сигнала АПС АВУ  HiHi; 
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 флаг сигнала АПС ВУ  Hi; 

 флаг сигнала АПС НУ  Lo; 

 флаг сигнала АПС АНУ  LoLo; 

 флаг выхода сигнала за границы 4-20 мА  F. 

 

 
Рис. 2. ADIO_Utility. Панель настройки и диагностики преобразователя PI-485-CB-32A. 

 
 

На вкладке «DI/DO» (Рис. 3) отображается текущее состояние  дискретных входов и выходов и 

осуществляется управление дискретными выходами. Там же располагается кнопка «Reset locks», 

позволяющая сбросить признаки блокировки для всех входных дискретных сигналов. 

Конфигурирование параметров аналоговых входных сигналов осуществляется на вкладке «AI 

Config» (Рис. 4). Для каждого аналогового входного сигнала задаются следующие параметры: 

 калибровочная таблица  Calib.; 

 гистерезис  Hyst.; 

 смещение нуля  Offset; 

 уставки АПС АВУ, ВУ, НУ, АНУ  Thr.; 

 задержки АПС АВУ, ВУ, НУ, АНУ  Delay, sec; 

 признаки блокировки АПС АВУ, ВУ, НУ, АНУ  Block. 
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Рис. 3. ADIO_Utility. Вкладка дискретных входных и выходных сигналов. 
 
 

 
Рис. 4. ADIO_Utility. Вкладка конфигурирования аналоговых входных сигналов. 

 

На вкладке «DI/DO Config» (Рис. 5) осуществляется конфигурирование дискретных входных и 

выходных сигналов. Для них задаются: 

 задержка на включение (в секундах)  On; 

 задержка на выключение (в секундах)  Off; 
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 признак инверсии  NC; 

 признак блокировки  Block. 

 

 
Рис. 5. ADIO_Utility. Вкладка конфигурирования дискретных входных и выходных сигналов. 

 
 

На этой же вкладке расположены кнопки чтения/записи конфигурации из/в файл, а также 

кнопки чтения/записи конфигурации из/в преобразователь PI-485-CB-32A. 

2.5 Настройка и диагностика преобразователей интерфейса PI-485-CB-
64D и PI-485-CB-32D 

Настройка и диагностика  преобразователей интерфейса PI-485-CB-64D и PI-485-CB-32D 

осуществляется на соответствующих панелях аналогично настройке и диагностике  преобразователя 

интерфейса PI-485-CB-32A в части дискретных входных и выходных сигналов (см. п. 2.4). 
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3 Карта регистров Modbus 

3.1 Карта регистров Modbus преобразователя PI-485-CB-32A 

Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

INPUT REGISTERS 

30041 x 
float  AI1 I_AI1 - 0-21.5 (мА) 

Измеренное значение тока для аналоговых 
входных каналов 

30042 x 

            …                                                                      …                                … 

30103 x 
float  AI32 I_AI32 - 0-21.5 (мА) 

30104 x 

  

30134 

x low byte         
Номер версии программной прошивки 

устройства 

x high bite         
Номер ревизии программной прошивки 

устройства 

  

30136 x 
float  AI1 PhV_AI1 -   

Значение измеряемой физической величины, 
соответствующее текущему значению тока I_AI 

входного аналогового сигнала. 

30137 x 

            …                                                                      …                                … 

30198 x 
float  AI32 PhV_AI32 - 

  

30199 x   

  

30200 

0 bit AI17 FAIL_AI17   0=ток в пределах 4-20 
мА, 1=выход за пределы 

4-20 мА 

Признак выхода измеренного значения тока для 
аналоговых входных сигналов за пределы 4-20 

мА (<4 мА или >20 мА). 
       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 FAIL_AI32   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

30201 

0 bit AI1 FAIL_AI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 FAIL_AI16   

  

30202 

0 bit AI17 ALARM_HL_AI17   

0=нет сигнала АПС,                  
1=есть сигнал АПС 

Сигнал АПС верхнего уровня (ВУ), формируемый 
путем сравнения параметра PhV_AI с уставкой 
HL с учетом задержки DELAY_HL и блокировки 

BLOCK_HL. 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 ALARM_HL_AI32   

30203 

0 bit AI1 ALARM_HL_AI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 ALARM_HL_AI16   

  

30204 

0 bit AI17 ALARM_LL_AI17   

0=нет сигнала АПС,                  
1=есть сигнал АПС 

Сигнал АПС нижнего уровня (НУ), формируемый 
путем сравнения параметра PhV_AI с уставкой LL 

с учетом задержки DELAY_LL и блокировки 
BLOCK_LL (Рис. 5). 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 ALARM_LL_AI32   

30205 

0 bit AI1 ALARM_LL_AI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 ALARM_LL_AI16   

  

30206 

0 bit AI17 ALARM_HHL_AI17   

0=нет сигнала АПС,                  
1=есть сигнал АПС 

Сигнал АПС аварийного верхнего уровня (АВУ), 
формируемый путем сравнения параметра 
PhV_AI с уставкой HHL с учетом задержки 

DELAY_HHL и блокировки BLOCK_HHL (Рис. 5). 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 ALARM_HHL_AI32   

30207 

0 bit AI1 ALARM_HHL_AI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 ALARM_HHL_AI16   

  

30208 
0 bit AI17 ALARM_LLL_AI17   0=нет сигнала АПС,                  

1=есть сигнал АПС 
Сигнал АПС аварийного нижнего уровня (АНУ), 

формируемый путем сравнения параметра        …                                            …                                    … 
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

15 bit AI32 ALARM_LLL_AI32   PhV_AI с уставкой LLL с учетом задержки 
DELAY_LLL и блокировки BLOCK_LLL (Рис. 5). 

30209 

0 bit AI1 ALARM_LLL_AI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 ALARM_LLL_AI16   

  

30210 

0 bit DI17 DI17   

0/1 

Логическое значение входного дискретного 
сигнала, соответствующее входному 

электрическому сигналу DI с учетом задержки 
DELAY_ON_DI, блокировки BLOCK_DI и  инверсии 

INVERT_DI  

       …                                            …                                    … 

11 bit DI28 DI28   

30211 

0 bit DI1 DI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit DI16 DI16   

  

HOLDING REGISTERS 

40001 x uint16 DI1 DELAY_ON_DI1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 сек.) 

Время задержки (в секундах) на включение при 
формировании логического дискретного 
сигнала по соответствующему входному 

электрическому сигналу (Рис. 8). 

            …                                                                      …                                … 

40028 x uint16 DI28 DELAY_ON_DI28 0.1 

  

40033 x 
float  AI1 PhV_4mA_AI1 -   Калибровочная таблица для аналоговых 

входных сигналов. Значение измеряемой 
физической величины, соответствующее току 4 

мА. 

40034 x 

            …                                                                      …                                … 

40095 x 
float  AI32 PhV_4mA_AI32 -   

40096 x 

  

40097 x float  AI1 PhV_20mA_AI1 -   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

40098 x Калибровочная таблица для аналоговых 
входных сигналов. Значение измеряемой 

физической величины, соответствующее току 20 
мА. 

            …                                                                      …                                … 

40159 x 
float  AI32 PhV_20mA_AI32 -   

40160 x 

  

 
 
 

40225 x 
float  AI1 HL1 -   

Уставки АПС верхнего уровня (ВУ) для входных 
аналоговых сигналов. 

40226 x 

            …                                                                      …                                … 

40287 x 
float  AI32 HL32 -   

40288 x 

  

40289 x 
float  AI1 LL1 -   

Уставки АПС нижнего уровня (НУ) для входных 
аналоговых сигналов. 

40290 x 

            …                                                                      …                                … 

40351 x 
float  AI32 LL32 -   

40352 x 

  

40353 x 
float  AI1 HHL1 -   

Уставки АПС аварийного верхнего уровня (АВУ) 
для входных аналоговых сигналов. 

40354 x 

            …                                                                      …                                … 

40415 x 
float  AI32 HHL32 -   

40416 x 

  

40417 x 
float  AI1 LLL1 -   

Уставки АПС аварийного нижнего уровня (АНУ) 
для входных аналоговых сигналов. 40418 x 
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

            …                                                                      …                                … 

40479 x 
float  AI32 LLL32 -   

40480 x 

  

40481 x 
float  AI1 Hyst1 -   

Значение величины гистерезиса при 
формировании сигналов АПС по аналоговым 

входным сигналам. 

40482 x 

            …                                                                      …                                … 

40543 x 
float  AI32 Hyst32 -   

40544 x 

  

40545 

0 bit AI17 BLOCK_HL17   

0=блокировка выкл., 
1=блокировка вкл. 

Признаки блокировки формирования АПС 
верхнего уровня (ВУ) по аналоговым входным 

сигналам 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 BLOCK_HL32   

40546 

0 bit AI1 BLOCK_HL1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 BLOCK_HL16   

  

40547 

0 bit AI17 BLOCK_LL17   

0=блокировка выкл., 
1=блокировка вкл. 

Признаки блокировки формирования АПС 
нижнего уровня (НУ) по аналоговым входным 

сигналам 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 BLOCK_LL32   

40548 

0 bit AI1 BLOCK_LL1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 BLOCK_LL16   

  

40549 

0 bit AI17 BLOCK_HHL17   
0=блокировка выкл., 

1=блокировка вкл. 

Признаки блокировки формирования АПС 
аварийного верхнего уровня (АВУ) по 

аналоговым входным сигналам 
       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 BLOCK_HHL32   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

40550 

0 bit AI1 BLOCK_HHL1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 BLOCK_HHL16   

  

40551 

0 bit AI17 BLOCK_LLL17   

0=блокировка выкл., 
1=блокировка вкл. 

Признаки блокировки формирования АПС 
аварийного нижнего уровня (АНУ) по 

аналоговым входным сигналам 

       …                                            …                                    … 

15 bit AI32 BLOCK_LLL32   

40552 

0 bit AI1 BLOCK_LLL1   

       …                                            …                                    … 

15 bit AI16 BLOCK_LLL16   

  

40553 x uint16 AI1 DELAY_HL1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 сек.) 

Время задержки (в секундах) формирования 
сигнала АПС верхнего уровня (ВУ) по 

аналоговым входным сигналам (Рис. 5). 
            …                                                                      …                                … 

40648 x uint16 AI32 DELAY_HHL32 0.1 

  

40649 x uint16 AI1 DELAY_LLL1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 сек.) 

Время задержки (в секундах) формирования 
сигнала АПС аварийного нижнего уровня (АНУ) 

по аналоговым входным сигналам (Рис. 5).  
            …                                                                      …                                … 

40680 x uint16 AI32 DELAY_LLL32 0.1 

  

40693 

0 bit DO1 DO1   

0=контакты реле 
разомкнуты, 1=контакты 

реле замкнуты 
Формирование выходных релейных сигналов. 

1 bit DO2 DO2   

2 bit DO3 DO3   

3 bit DO4 DO4   

4 bit DO5 DO5   

5 bit DO6 DO6   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштаб.  
коэфф-т 

Диапазон значений Описание 

6 bit DO7 DO7   

7 bit DO8 DO8   

8 bit DO9 DO9   

9 bit DO10 DO10   

  

40694 x uint16 DI1 INVERT_DI1   
0=инверсия выкл., 
1=инверсия вклю 

Признаки инверсии дискретных входных 
сигналов (Рис. 6). 

            …                                                                      …                                … 

40721 x uint16 DI28 INVERT_DI28   

  

40722 

0 bit DI17 BLOCK_DI17   

0=блокировка выкл., 
1=блокировка вкл. 

Признаки блокировки входных дискретных 
сигналов (Рис. 7). 

       …                                            …                                    … 

11 bit DI28 BLOCK_DI28   

40723 

0 bit DI1 BLOCK_DI1   

       …                                            …                                    … 

15 bit DI16 BLOCK_DI16   

  

40742 x 
float  AI1 OFFSET_AI1 -   

Смещение нуля измерения для аналоговых 
выходных каналов. 

40743 x 

            …                                                                      …                                … 

40804 x 
float  AI32 OFFSET_AI32 -   

40805 x 

  

40806 x uint16 DI1 DELAY_OFF_DI1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 сек.) 

Время задержки (в секундах) на выключение 
при формировании логического дискретного 

сигнала по соответствующему входному 
электрическому сигналу (Рис. 8). 

            …                                                                      …                                … 

40832 x uint16 DI28 DELAY_OFF_DI28 0.1 
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3.2 Карта регистров Modbus преобразователя PI-485-CB-64D 

Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштабирующий 
коэффициент 

Диапазон 
значений 

Описание 

INPUT REGISTERS 

30000 

0 bit DI49 DI49   

0/1 

Логическое значение входного 
дискретного сигнала, соответствующее 
входному электрическому сигналу DI с 

учетом задержки DELAY_ON_DI, 
блокировки BLOCK_DI и  инверсии 

INVERT_DI 

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI64 DI64   

30001 

0 bit DI33 DI33   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI48 DI48   

30002 

0 bit DI17 DI17   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI32 DI32   

30003 

0 bit DI1 DI1   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI16 DI16   

  

30134 

x low byte         
Номер версии программной прошивки 

устройства 

x high bite         
Номер ревизии программной прошивки 

устройства 

  

HOLDING REGISTERS 
40000 0 bit DO1 DO1   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштабирующий 
коэффициент 

Диапазон 
значений 

Описание 

       …                                            …                                    ... 

0=контакты 
реле 

разомкнуты, 
1=контакты 

реле 
замкнуты 

Формирование выходных релейных 
сигналов. 

15 bit DO16 DO16   

                
40001 x uint16 DI1 DELAY_ON_DI1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 

сек.) 

Время задержки (в секундах) на 
включение при формировании 

логического дискретного сигнала по 
соответствующему входному 

электрическому сигналу (Рис. 8). 

            …                                                                      …                                … 

40064 x uint16 DI64 DELAY_ON_DI64 0.1 

  

40067 x uint16 DI1 INVERT_DI1   0=инверсия 
выкл., 

1=инверсия 
включена 

Признаки инверсии дискретных входных 
сигналов (Рис. 6). 

            …                                                                      …                                … 

40130 x uint16 DI64 INVERT_DI64   

  

40147 

0 bit DI49 BLOCK_DI49   

0=блокировка 
выкл., 

1=блокировка 
вкл. 

Признаки блокировки входных 
дискретных сигналов (Рис. 7). 

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI64 BLOCK_DI64   

40148 

0 bit DI33 BLOCK_DI33   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI48 BLOCK_DI48   

40149 

0 bit DI17 BLOCK_DI17   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI32 BLOCK_DI32   

40150 0 bit DI1 BLOCK_DI1   
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштабирующий 
коэффициент 

Диапазон 
значений 

Описание 

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI16 BLOCK_DI16   

  

40151 x uint16 DI1 DELAY_OFF_DI1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 

сек.) 

Время задержки (в секундах) на 
выключение при формировании 

логического дискретного сигнала по 
соответствующему входному 

электрическому сигналу (Рис. 8). 

            …                                                                      …                                … 

40214 x uint16 DI64 DELAY_OFF_DI64 0.1 
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3.3 Карта регистров Modbus преобразователя PI-485-CB-32D 

Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштабирующий 
коэффициент 

Диапазон 
значений 

Описание 

INPUT REGISTERS 

30000 

0 bit DI17 DI17   

0/1 

Логическое значение входного 
дискретного сигнала, соответствующее 
входному электрическому сигналу DI с 

учетом задержки DELAY_ON_DI, 
блокировки BLOCK_DI и  инверсии 

INVERT_DI  

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI32 DI32   

30001 

0 bit DI1 DI1   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI16 DI16   

  

30134 

x low byte         
Номер версии программной прошивки 

устройства 

x high bite         
Номер ревизии программной прошивки 

устройства 

  

HOLDING REGISTERS 

40001 x uint16 DI1 DELAY_ON_DI1 0.1 

0-65535                               
(0-6553.5 

сек.) 

Время задержки (в секундах) на 
включение при формировании 

логического дискретного сигнала по 
соответствующему входному 

электрическому сигналу (Рис. 8). 

            …                                                                      …                                … 

40032 x uint16 DI32 DELAY_ON_DI32 0.1 

  

40033 x uint16 DI1 DELAY_OFF_DI1 0.1 
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Адрес 
регистра 

Бит 
Тип 

данных 
Канал Параметр 

Масштабирующий 
коэффициент 

Диапазон 
значений 

Описание 

            …                                                                      …                                … 
0-65535                               

(0-6553.5 
сек.) 

Время задержки (в секундах) на 
выключение при формировании 

логического дискретного сигнала по 
соответствующему входному 

электрическому сигналу (Рис. 8). 40064 x uint16 DI64 DELAY_OFF_DI32 0.1 

  

40065 

0 bit DO17 DO17   0=контакты 
реле 

разомкнуты, 
1=контакты 

реле 
замкнуты 

Формирование выходных релейных 
сигналов. 

       …                                            …                                    ... 

15 bit DO32 DO32   

40066 

0 bit DO1 DO1   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DO16 DO16   

  
40067 x uint16 DI1 INVERT_DI1   0=инверсия 

выкл., 
1=инверсия 
включена 

Признаки инверсии дискретных входных 
сигналов (Рис. 6). 

            …                                                                      …                                … 

40098 x uint16 DI32 INVERT_DI32   

  

40163 

0 bit DI17 BLOCK_DI17   

0=блокировка 
выкл., 

1=блокировка 
вкл. 

Признаки блокировки входных дискретных 
сигналов (Рис. 7). 

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI32 BLOCK_DI32   

40164 

0 bit DI1 BLOCK_DI1   

       …                                            …                                    ... 

15 bit DI16 BLOCK_DI16   
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