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Операторские станции морского исполнения (компьютеры панельные) 
МОС-7А1/10А1/12А1-Е-... АТЛМ.421229.002ТУ 

     

 

 

 

 

 

 

 А Б В Г Д Е Ж И К 

МОС-7А1-… 240 148 59.5 10.5 11.5 10.5 135 11 231 

МОС-10 А1-… 280 212 71 10.5 9.5 12.5 203 10 271 

МОС-12 А1-… 328 243 68 6 13.5 13.5 228 13 313 
 

 А Б В Г Д Е Ж 

МОС-7А1-… 217.5 126 135 231 5 4 6.8 

МОС-10А1-… 261 191 203 271 4.5 7.5 5 

МОС-12А1-… 303 217 228 313 5.5 5.5 5 

 

Исполнение МОС-7А1-Е… МОС-10А1-Е… МОС-12А1-Е… 

Дисплей LCD 7” LCD 10” LCD 12” 

Сенсорный экран  емкостной 

Габариты (ВхШхГ) 148х240х59.5 мм 212х280х71 мм 243х328х68 мм 

Питание  =24 В пост. тока (дублированное) 

Масса не более 1.5 кг не более 4 кг не более 5 кг 

Цвет RAL9005 

Степень защиты IP44 (лицевая сторона)/IP22 (задняя часть) 

Объем SSD по заказу, до 1 Тб 

Оперативная память  DDR3 2 Гб 

Процессор CPU ARM Cortex-A7 Dual-Core 1 ГГц 

Интерфейсы 
2 х USB2.0 

2 х RJ 45 10/100 Ethernet (один MAC-адрес) 
2 х RS-485 (с гальваноизоляцией 1000 В) 

Поддерживаемые ОС Linux (предустановлена) 

Особенности 
прямая регулировка яркости подсветки 

зуммер 

Сертификация РС, РКО (РРР) 
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